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Disposition en cl escenario: 


General: 



La parte electronica dc la pieza consistc cn 19 archivos de audio en 
formato WAV (2 canales), numcrados dc acucrdo al orden dc 
aparicion y requicren dc un asistentc que gatille su rcproduccion 
segun se indica en la partitura con las cifras bajo los sistemas. Es 
neccsario contar con un sistema dc rcproduccion que sea capaz dc 
reprodueir varios archivos simultaneamcnte (4 por lo tnenos), ya que 
cslos constantementc sc superponen. 

El volumcn de la parte electronica debe por lo nicnos igualar al dc 
los instrumcnlos. Como rcfcrcncia, se puede tomar el monicnto dc 
mayor intensidad de toda la parte electronica, y ajustarla para que 
suene un poco mas fuerte que el monicnto instrumental de mayor 
intensidad 



repetir las alturas dcnlro dc la caja. lo mas rapido 
posiblc aunque de forma irregular respecto a las 
alturas 


Saxof6n baritono: 


Los multifonicos utilizados, aparecen en el libro "I.es 
sons multiples aux saxophones” dc Daniel fvientzy 


▼ 


slap, sonoro v con claridad respecto dc la altura 



son i do de aire 


Los altoparlantes deben situarsc a una distancia no muy lejana dc los 
musicos, y siempre detras de ellos. Los musicos tambien deben 
situarse a una distancia cercana entre ellos. 



mitad aire, mitad sonido ordinario 




cambio progresivo entrc una sonoridad y otra 


* * X ruido dc Haves 

a partir dc la digitacion entrc parentesis, producir sus 
armonicos supcriorcs (alturas indctcrniinadas) dc 

( x mancra oscilanle c irregular Presionar los dientes 

* contra la lengueta puede ayudar a lograr mas 

facilmente cstc efccto (a la mancra dc Ornette 
Coleman por ejemplo) 


Piano: 


estas alturas deben ser previamente preparadas, 
mediantc cl uso dc cualquicr tipo dc objeto(s), con cl 
objetivo dc gcncrar una "capa timbrica'" alternativa 
Pucden tomarsc como referencia las preparacioncs 
utili/adas por John Cage. No es necesario que la 
altura rcsultantc sea identifiable lal cual. aunque sc 
recomienda que el sonido rcsultantc tenga cicrto 
grado dc prolongacion (rcsonancia) ademas dc una 
\ancdad timbrica entrc las distintas alturas 
preparadas. 


a partir del compas 55, sc debe colocar una cinta 
adhesiva sobre las cucrdas correspondientes a estas 
alturas. Esta cinta debe ser lo suficicntcmcntc gruesa 
como para que solo sc oiga el golpc del martillo y no 
las alturas correspondientes. 


simbolo refcrcncial ulili/.ado para las alturas que se 
X encuentran preparadas 





<> 



bajar las tcclas silenciosamente y fijarlas con cl tercer 
pedal 


soltar el tcrccr pedal 


l 


cluster cromatico abarcando todas teclas entre las 
alturas anotadas 



glissando cromatico dentro de la duracion 
corrcspondiente (ver Sequenza IV dc Luciano Berio) 


i golpe fuerte sobre el pedal rcsonador 

TO 
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5 ” - 11 ” c.a. 

variando la duration 
por cada repetition 


I 


top tones 


inestable, 

inseguro 












